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Kraftvolles Doppelzylinder-Spritzaggregat

Neue DL-A5-Baureihe von Woojin Plaimm -
koreanische Maschinen mit europdischer Technologie

Hydraulisch Die neue vollhydrauli-
sche Baureihe DL-A5 deskoreani-
schen Spritzgiefmaschinenher-
stellers Woojin Plaimm in platz-
sparender Zwei-Platten-Technik
deckt ein breites Spektrum der
Schlieffkrafte von4.500 bis 40.000
kN ab. Mit einer umfassenden
Optionsliste geht der Hersteller,
der die Maschine am Standortim
osterreichischen Leobersdorfent-
wickelt hat, auf Besonderheiten
der Werkzeugtechnik, Automati-
onoder derzum Einsatzkommen-
den Werkstoffeein. Andreas Brett-
ner, Vertriebsleiter der Woojin
Plaimm GmbH: ,Die Baureihe
DL-A5 verbindet Know-how aus
Europaund Asien. Eshandelt sich
um Maschinen aufeuropéischem
Qualititsniveau. Die Baureihe DL-
A5 verfiigt tiber Steuerungen von
B&Rund iiber Servohydraulik von
europdischen Zulieferfirmen.“

Alle Maschinen sind serienméfig
mit einer energieeffizienten servo-
hydraulischen Antriebseinheit
ausgestattet. Bei der DL-AS5 650,
einer hydraulischen Zwei-Platten-
Maschine mit 6.500 kN Schliefi-
kraftbeispielsweise, liegt die Tro-
ckenlaufzeit bei unter 3 s. Nach
Euromap-60.1-Messung wird der
Energieeffizienzkoeffizient mit 8
angegeben. Diese deutlich verbes-
serte Energieeffizienz hat Griinde:
Inder Konstruktion wurdenzum

Beispiel die Hydraulikelemente fiir
schnelles Einspritzen sehr nahe
am hydraulischen Spritzzylinder
und die Servopumpen sehr nahe
am QOlspeicher positioniert. Diese
Anordnungreduziertden Energie-

dendieseum Pull-Doppelzylinder
fir das Anlegen der Diisenspitze
ans Werkzeug. Als Einspritzaggre-
gate stehen Volumina von
1.278 cm® bis 41.548 cm® zur Ver-
figung. Die Bandbreite der Ein-

Die vollhydraulische Zwei-Platten-Maschinenbaureihe DL-AS
punktet mit einem energieeffizienten Konzept: Bei der DL-A5 650
liegt die Trockenlaufzeit bei unter 3 s. Foto: Woojin Plaimm

bedarf durch Minimierung der
Verlustleistung. Die Pumpe selbst
ist wartungsfreundlich angeord-
net. Die hochsten Einsparungen
durchdieservohydraulische Leis-
tung erzielt die Baureihe DL-A5
indeneinzelnen Zyklusphasen des
Spritzgieflprozesses.

Fiir die Bewegungen der Spritz-
aggregate sorgen kraftvolle Dop-
pelzylinder mit linear gefithrten
Abstiitzungen. Sie gewdhrleisten
schnelle, positionsgenaue und
exakte Bewegungen. Erganzt wer-

spritzraten reicht von 407 cm/s
bis 2.700 cm?s.
Ein effizientes Zwei-Platten-
Schlief8system sorgt fiirkraftvolle
und dosierte Bewegungen der
Schliele. Es ermoglicht auf der
Basis von mechanisch belastbaren
Fithrungen der beweglichen Plat-
teschnelles Offnen und Schlieen
im Zyklus. Sensorische Wegmess-
systeme erfassen permanent die
aktuelle Position des Verfahrens
der beweglichen Platte. s«
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